
Il terzo elemento, quello più stretto, scorre su guide d’acciaio.
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Il noto marchio mantovano rafforza 
ulteriormente l’ampio catalogo, tutto 
Made in Italy, dove trovano spazio 
le tante linee qualificate di prodotti 
specifici per l’accesso in altezza. 
Spiccano le gamme complete di 
scale, trabattelli, sgabelli, rampe di 
carico e passerelle.
Ora alla ribalta c’è Atlanta, sesta 
linea di scale a sfilo trasformabili 
di casa Facal. Cinque le 
variabili di lunghezze sia a 
due che a tre rampe oltre alle 
semplici d’appoggio previste 
in sette altezze. 
Il progetto 
Atlanta richiama 
per semplicità 
d’uso e 
applicabilità 
d’utilizzo le 
storiche scale da 
lavoro anni 60/80, note in 
contesti ambientali anche esterni ed 
anche agrari perché strumenti ideali in 
presenza di piani d’appoggio irregolari, 
di terreni sconnessi, di scivoli o 
gradinate.
Argomento di forza è la raggiunta 
certificazione totale della gamma alla 
NORMATIVA EUROPEA EN131

EUROPEAN NORM
 

rilasciata per l’utilizzo di tutte le 
referenze senza nessuna applicazione 
di qualsiasi tipo di barra stabilizzatrice. 

CARATTERISTICHE
Stabilità senza pari quindi, 
ottenuta dai punti di appoggio a 
terra molto aperti e distanti che 
distribuiscono carico omogeneo 
alla struttura, offrendo massima 
stabilità e sicurezza a chi opera. La 
posizione a cavalletto anche zoppa 
è prevista su tutte le referenze sia a 
due rampe ed anche a tre rampe. 
La base ed il secondo elemento 

scorrono e si agganciano tramite speciali fusioni in 
alluminio con bloccaggio possibile ad ogni gradino a 
permetterne l’uso della scala anche in posizioni zoppe. Il 
terzo elemento scorre sul secondo tramite carpenterie in 
acciaio. A primo approccio è subito chiara la semplicità 
dei movimenti richiesti, compresi quelli per l’aggancio 
del secondo elemento ad ogni piolo della base per 
ottenere facilmente le posizioni zoppe.

TECNICA
La tecnologia produttiva trova principale riscontro 
nel sistema di assemblaggio della base, ottenuto 
per deformazione meccanica passo-passo dei due 
montanti principali, fino a raggiungere le dimensioni a 

terra necessarie alla certificazione 
EN131 senza l’uso di alcuna barra 
stabilizzatrice. Fulcro del sistema 
è la massima resistenza impressa 
al fissaggio dei pioli nei montanti 
divaricati della base, ad impedire 
ogni possibile movimento 
trasversale, quindi strutturale. 
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Accessorio
Stabilizzatore 
scorrevole
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Stabilità assoluta
Senza barra stabilizzatrice
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